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Согласующие устройства   -   Опросный лист

Информация для определения необходимой конфигурации согласующего устройства и выставления коммерческого предложения.

	Организация:
	

	ФИО:
	

	Отдел, должность
	

	Адрес:
	

	Тел.:
	                                    Факс:

	Эл. почта:
	

	Дата:
	


Заполненную форму вышлите по электронной почте alex@actan.ru  или по факсу (495) 228-09-75. 

При отправке по факсу, если вы планируете заполнять форму от руки, а не на компьютере, предварительно сохраните файл на своём компьютере, с помощью клавиши Enter расширьте поля для заполнения, и затем распечатайте файл.

Компания АКТАН будет рада помочь Вам определить нужную конфигурацию согласующего устройства (СУ) для Вашего плазменного процесса. Для этого нам необходимо определить импеданс плазмы в Вашем процессе (действительную и мнимую часть) при зажигании плазмы и при нормальных рабочих условиях. 

Эти данные будут использованы для определения характеристик внутренних компонентов согласующего устройства. Ваши ответы на нижеследующие вопросы помогут нам оценить импеданс плазмы в Вашей установке. 

Если возможно, пожалуйста, прикрепите набросок Вашей установки с указанием её размеров и состава.

1. Опишите Ваш процесс/процессы (включая поджиг и этапы процесса):

	


2. Максимальная мощность, используемая в процессе: ( Вт.)
	


3. Частота излучения, используемая в процессе:

	


                                                                        МГц.
 
	


                                                                        КГц.
4. Нагрузка индуктивная (антенна) или ёмкостная (параллельные электроды)?  
	


	


                   
                            Мнимая часть (если известно) Ом

	


           
           Действительная часть (если известно) Ом
	


5. Ёмкостная нагрузка:
                          Расстояние между электродами
	



                            
                                                     Диаметр электродов
6. Индуктивная нагрузка:
	



                                 Диаметр проволоки антенны




	

	



                           Внутренний диаметр антенны





                              Количество витков антенны




	



                               Расстояние между витками

7. Диапазон давлений в камере:
	


8. Расстояние между СУ и вводом в камеру:  
	


Для новой системы:

	



                                                        Желаемое
                                                       
                                                         Минимальное
                                               


	


                                                     Максимальное

                  
 Для старой системы:

	


9. Дополнительная информация о существующей системе:
	



Тип подсоединения
	


                                                               ВЧ кабель

	





                             Плоская пластина

	

	





                           Плетёная пластина




                                                 Труба
	


                                         Количество соединений



Если используется ВЧ кабель, тип используемого разъёма:

	

	



                                                                          
                                                                                  на СУ




                                                 
                                                на вводе в камеру
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